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Wyjatkowa dachéwka na nowoczesne dachy
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* Zgodnie z 0gélnymi Warunkami Gwaranji dla dachéwek ceramicznych dostepnymi na www.creaton.pl.
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Idealne proporcje wysokosci do szerokosci

JAKOSC

Gwarancja trwatosci pokrycia dachowego

BEZPIECZENSTWO

Gwarancja funkcjonalnosci i zalet technicznych

Bezdotykowa technologia wypatu

Najwyzsza mozliwa jakos$¢ gwarantuja
najlepsze surowce, nowoczesna technologia
bezdotykowego wypatu w poziomych
kasetach oraz stata optymalizacja

procesu produkcyjnego.

CREATON~/

Wielkoformatowa dachowka ceramiczna SIMPLA® wyroéznia sie wyjatkowym
wzornictwem i najlepszymi parametrami uzytkowymi charakteryzujacymi

dachowke ceramiczna nowej generagji.

Nowoczesna, ptaska, o doskonatych
proporcjach 300x 500 mm jest interesujaca
propozycja na dachy wspotczesnej, neomo-
dernistycznej architektury. Zaawansowane
rozwiazania technologiczne takie jak:
wzmachiajace ozebrowanie spodnie,
unikalna konstrukcja zamkéw czy podwojne
odprowadzanie wody z powierzchni dachu
czynia z niej dachowke trwata, stabilna,
wydajna i tatwa w montazu.

NUANCE czarna matowa angobowana

SIMPLA® chroni i ozdabia — zapewnia
szczelnos¢, dobra wentylacje i odpornosé
na dziatanie szkodliwych substancji

i negatywny wptyw Srodowiska. Dostepna
w eleganckim, modnym kolorze NUANCE
czarnym matowym angobowanym jest
Swietnga alternatywa dla tradycyjnych
czerwieni czy brazéw. Podkresla najwazniej-
sze cechy stylu nowoczesnej architektury —
prostote i minimalizm.

Znakomite surowce

i nowoczesna technologia
warunkuja uzyskanie
aksamitnej powierzchni
dachowki. Wszystkie angoby

i glazury CREATON oferowane
sa W hajwyzszym standardzie
jakosciowym.

FINESSE czarna glazurowana
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Innowacyjna technologia i design Oryginalne akcesoria dachowe gwarancja szczelnosci i pigknego wygladu dachu

Oryginalne akcesoria dachowe CREATON to gwarancja
szczelnosci i pieknego wygladu dachu

W ofercie oryginalnych akcesoriow dachowych CREATON
znajduje sie wszystko, co jest potrzebne, aby dach byt

nie tylko piekny, ale tez szczelny i bezpieczny. Ponizsze
zostawienie na przyktadzie dachéwki HARMONIE prezentuje

Akcesoria z metalu i aluminium: stopnie i zestawy Sniegowe

ZWIEKSZONA ELASTYCZNOSC

Unikalne zamki gérne zapewniaja tolerancje przesuwu umozliwiajaca optymalne dostoso-

wanie rozstawu fat na potaci. Nawet przy maksymalnym rozsunieciu dachéwek pokrycie

Dachowka potaciowa

Dachowka potéwkowa

Dachéwka wentylacyjna

Dachéwka kalenicowa
wentylacyjna

Dachowka kalenicowa
wentylacyjna potéwkowa

Aluminiowa Hak do bala Drabinka tawa Stopien
dachu pozostaje szczelne. asortyment dla wszystkich modeli w ofercie CREATON. dazh?Wka drewnianego  $niegowa zfminiarska kominiarski
podstawowa uga

Membrany dachowe
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Zakonczenie FIRSTFIX® Cyrkulacja Dachowka Systemowa Membrany Tasma Specjalna Tasma Masa
kalenicy powietrza kalenicowa zaslepka dachowe samoprzylepna masa klejaca uszczelniajaca uszczelniajaca
wentylacyjna  gasiora dwustronna NKS  SKL gwozdzie NDS gwozdzie NDM

Ceramiczne zakonczenie kalenicy

UNIKATOWE ZAMKI R il i L

Specjalna konstrukcja zamkow dachowki SIMPLA® zapewnia optymalny przeptyw powie-
trza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjatkowa szczelnos¢.

Boczny zamek posiada wyjatkowo uwydatnione podwdjne zagtebienie, ktére zapewnia
rowniez przy silnym wietrze optymalne odprowadzanie wody. Schodkowe przekrycie
niezawodnie chroni przed wnikaniem wody i zanieczyszczen.

Wytaz dachowy 'Zﬁ::r?(‘)"’v\',‘: Dachéwka
Dachéwka kalenicowa Dachowka boczna Dachoéwka boczna Dachoéwka boczna Kominek odpowietrzajacy Tagma 2z gumowa nasadka prze!otowa
wentylacyjna boczna lewa prawa potéwkowa lewa/prawa instalacje sanitarna ceram. wykofczeniowa ko;]ei:%'wczanzzaoch
lewa/prawa @100 ,SIGNUM* typ A ; kominowa/écienna & L4
Drabina
J Wytaz dostepny
we wszystkich kolorach
Przygotowany fabrycznie w dachéwce otwér montazowy utatwia szybkie i niezawodne
. . . . .. . . < MANUFAKTUR
przymocowanie dachéwki na potaci. Dodatkowo regulacja w miejscu mocowania zwieksza =

L]

\
~N

Trojnik

precyzje montazu. L < y
Aluminiowa dachéwka Drabinka tawa kominiarska Stopien
podstawowa Sniegowa krotka/dtuga kominiarski
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ZWIEKSZONA STABILNOSC

(tacznik gasiorow)

)

Adapter ,SIGNUM*

Dwa stabilne noski mocujace na spodniej stronie dachéwki SIMPLA® gwarantuja \Jl(
niezawodna statyke. Tylko dwa punkty styku z tata zapewniaja spodnia wentylacje potaci. )

Gasior poczatkowy PS Gasior PS

Dachoéwka wentylacyjna

SPODNIE ZEBRA WZMACNIAJACE 5=

Kominek ,SIGNUM*
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Biegnace wzdtuz dachéwki SIMPLA® wzmacniajace zebra w formie klinéw poprawiaja —
wytrzymatos$c¢ i odprowadzaja ewentualne skropliny, ktére moga pojawic sie na spodniej

N

stronie Systemowa zaslepka gasiora Trojnik Klamra do dachéwki wbijana Klamra do dachéwki podwieszana Brahsma heez
ceramiczna poczatkowa/koncowa (tacznik gasioréw) uniwersalna lewa/prawa \ Gty poeEilary
Przyktadowe zdjecia produktéw. Petna oferta dachéwek funkcyjnych oraz akcesoriow dostepna jest u dystrybutoréw marki CREATON. Dachéwka
Prosimy o sprawdzenie dostepnosci asortymentu kazdorazowo przed ztozeniem zamoéwienia. dwufalowa

Dachowka przezroczysta



Dachowka kalenicowa wentylacyjna
oraz system mocowania gasiorow
FIRSTFIX® — innowacyjny duet

na doskonata kalenice.

FIRSTFIX®

)/

Duze bezpieczenstwo bez koniecznosci
stosowania faty kalenicowe;j.
Szybki i fatwy montaz gasioréw.

LAF = odlegtos$c¢ pierwszej gornej
taty od linii szczytu kalenicy
(W mm)

FLA = odlegtos¢ taty kalenicowej
od linii szczytu kalenicy

(w mm)

Trwatosc i estetyka to dwie najwazniejsze cechy
idealnego pokrycia dachowego

Prawdziwy dach CREATON to dach w petni ceramiczny,
ktéry jest gwarancja nie tylko trwatosci, ale rowniez
ponadprzecietnej estetyki. Spoilery dachéwek kalenicowych
tworza przyjemna dla oka pozioma linie zwiehczajaca potac
dachu biegnaca rownolegle do linii gasiorow. Stosowanie
wytacznie ceramicznych elementow poprawia znaczaco
optyke kalenicy podnoszac wartos$c¢ estetyczna i materialna
dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiazan jak tasmy

z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwatosci i powoduje
konieczno$¢ ponoszenia niematych kosztoéw napraw

i remontéw w przysztosci.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwiazanie
mocowania gasiorow, bez stosowania taty kalenicowej
Uzycie dachowek kalenicowych zapewnia optymalna
wentylacje potaci i dzieki konstrukcji spoilera znaczaco
redukuje site wiatru w obrebie kalenicy podczas wichury.
Obok tradycyjnej metody montazu gasiorow na tacie
kalenicowej mozliwy jest tanszy i szybszy sposéb
mocowania gasioréow przy uzyciu specjalnych klamer

ze stali szlachetnej w systemie FIRSTFIX® - bez faty
kalenicowej i niezbednych w tym przypadku wspornikow.

Mocowanie gasiorow na tacie

Ponizsza tabela podaje prawidtowe odlegtosci gornej taty
oraz taty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zaleznosci
od kata nachylenia potaci. Wartosci LAF/FLA powinny byc¢
zawsze mierzone na kontrtatach. Zaktada sie stosowanie
dachéwek kalenicowych wentylacyjnych oraz uzycie
tat/kontrtat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60.

W przypadku stosowania tat o innych wymiarach prosimy
o wyznaczenie odpowiednich wartosci indywidualnie

lub o kontakt z doradca CREATON.

DN 15° {20 |25° |30 |35 [40° |45 |[50° |55°

FLA | 130 [120 |100 |90 70 70 65 30 25

taty o wymiarach 40/60, Gasior typ PS (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)
Dachowka boczna (zapotrzebowanie: 2,6 szt./mb)

CREATON~Z

Takie powinno by¢ wykonczenie kazdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Dane techniczne:

Wykonczenie szczytu dachowka boczna
lewa z deska szczytowa*

Wykonczenie szczytu dachowka boczna
prawa z deska szczytowa*

ok. 300 x 500 mm
Szerokos¢ krycia: min. ok. 260 mm

. 261 mm
ok. 263 mm
Rozstaw fat: min. ok. 338 mm
. 352 mm
ok. 366 mm
Zuzycie: min. ok. 10,4 szt./m?
Srednia | ok. 10,9 szt./m?
maks. | ok. 11,4 szt./m?
ok. 4,9 kg
Paleta: 192 szt.

Wymiary:

Srednia

maks. Dachéwka Dachoéwka potaciowa

potéwkowa SIMPLA
| |
133

Dachoéwka potaciowa

Srednia

261

maks.

Masa jednostkowa:

Pakiet: 4 szt.

Przekroj dachu*

Wentylacja z zastosowaniem dachéwek kalenicowych wentylacyjnych.

Gasiory uktadane na sucho. Powierzchnia przekroju wylotu powietrza

do ok. 230cm?/mb. kalenicy. Wg normy DIN 4108 wartos¢

wystarczaja dla potaci o dtugosci krokwi do 23 m. GQSiOI' PS

Wykonczenie szczytu dachowka boczna
lewa potowkowa z deska szczytowa*

Wykonczenie szczytu dachowka boczna
prawa potowkowa z deska szczytowa*

Dachoéwka kalenicowa
wentylacyjna |

338-366 °

Dachowka potaciowa 335366
SIMPLA

tata okapowa
(odstep zmienny)

Rynna

o

Pas
nadrynnowy

Kapinos



Dachowki ttoczone

CREATON Polska sp. z o.0.

ul. Wspélna 6

32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 624 95 42-48
Fax: +48 32 624 95 40
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl

an etex company




