.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Dryfix

Porotherm 38 T Dryfix

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
wypetniany wetnag
mineralng przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian jednowarstwowych
ez docieplenia.

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 38 cm.
Porotherm 38 T Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny wypetniany wetng mineralna,
do murowania na cienkowarstwowe;j
zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru. Wysokie parametry
termiczne pozwalajg na zastosowanie

w budownictwie energooszczednym.

Zalety

B bardzo dobre parametry cieplne

B wkiadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
B sucha sciana zaraz po wymurowaniu

B dealny mikroklimat wewnatrz budynkéw

B mozliwos$é murowania w zimie od -5°C
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Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

380/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 16

75
0,09

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

380
ok. 251
16

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,077 4,91 0,20
Sciana otynkowana* 0,080 5,35 0,18

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) wedtug badan, do projektowania
zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna

muru na sciskanie f,_ [MPa] 2.0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynko-
wanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci min. 15 mm.

o .| R,[aB]
Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian



Przekrdj pustaka Porotherm 38 T Dryfix
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Schemat naroznika

Produkty uzupetniajace

Porotherm 38 1/2 T

Dryfix

252

124

| L 380 L

Wymiary [mm] 380/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 8
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

Pozostate produkty systemu

Cegta potéwkowa dostarczana
w postaci cegty podwajnej
do przeciecia na budowie.
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\‘\ s | 250 | 250 | 250 | 380 ’_

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwdch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzigki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajace wykoriczenie otworéw
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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